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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип машины ротационный тип, циклический режим работы, три линии

Применяемые продукты йогурт, греческий йогурт, сметана, кефир

Макс. производительность, упаковок/мин до 105 для 100 - 250 г 
до 60 для 300 - 500 г

Температура продукта на входе, °C +13….+15

Подача прямая подача продукта насосом

Тип дозирования объемный

Упаковочные материалы предварительно сформированные пластиковые стаканчики, 
крышки из алюминиевой фольги с возможностью 
термозапечатывания, крышки из PP, PS

Тип закрытия термозапечатывание предварительно нарезанной фольгой 
и закрытие крышкой

Контроль и управление PLC и HMI с сенсорным экраном

Точность дозирования, % 1

Регулирование производительности постепенное

Режим мойки CIP

Давление сжатого воздуха, МПа (бар) 0,6 – 0,8 (6 – 8)

Расход сжатого воздуха, м3/мин 0,75

Номинальная мощность, кВА 36

Напряжение, В 230/400 +-10% AC

Частота, Гц 50/60

Подача электричества 3 фазы

Приблизительный размер машины (Д х Ш х В), мм 35250x1650x2900

Приблизительный вес машины, кг 1700

Машина для наполнения и запайки стаканчиков 
RFS120 предназначена для розлива йогурта, 
сметаны, кефира в предварительно подготовленные 
контейнеры с алюминиевой фольгой и/или 
крышками. Машина роторного типа имеет 3 ряда.

Основные характеристики RFS120

	■ Машина для наполнения стаканчиков жидкостью 
и их запечатывания.
	■ Форма стаканчиков: круглая или квадратная.
	■ Легко переключать вес порций, изменяя высоту.
	■ Дозатор из нержавеющей стали.
	■ Поворотный стол и крышки корпуса станка из 
нержавеющей стали.
	■ Защитные кожухи машины в соответствии с 
требованиями безопасности CE.
	■ Камера с HEPA фильтром.
	■ Датчик для обнаружения чашек.
	■ Ультрафиолетовая лампа.
	■ Принтер (опция) - струйный.
	■ Круглый группировочный стол в конце конвейера 
(опция).


