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DADOS TÉCNICOS
Tipo de máquina Tipo rotativo, operação de ciclo, três linhas

Produtos aplicáveis Iogurte, iogurte grego, sour cream e kefir

Capacidade máx., porções/minuto até 105 para 100 - 250 g
até 60 para 300 - 500 g

Temperatura de entrada do produto, °C +13….+15

Alimentação Alimentação direta do produto por bomba

Tipo de dosagem Volumétrica

Materiais de embalagem copos de plástico pré-formados com tampas de papel de 
alumínio termos seláveis, tampas de PP, PS

Tipo de fecho selado a quente, papel com pré-corte e tampa

Controle CLP e IHM com ecrã tátil

Precisão, % 1

Regulação da produtividade Gradual

Modo de limpeza CIP

Pressão de ar comprimido, MPa (bar) 0,6 – 0,8 (6 – 8)

Consumo de ar comprimido, m³/min 0,75

Potência nominal de entrada, kVA 36

Tensão, V 230/400 +-10% AC

Frequência, Hz 50/60

Fornecimento de eletricidade 3 fases

Tamanho aproximado da máquina (C x L x A), mm 35250 x 1650 x 2900

Peso aproximado da máquina, kg 1700

A máquina de enchimento e selagem de copos RFS120 foi 
projetada para o envase de iogurte, sour cream e kefir em 
recipientes pré-fabricados com folha de alumínio e/ou tampas. 
A máquina do tipo rotativa possui 3 filas.

Características principais da RSF 120

	■ Máquina de enchimento e selagem de copos para produtos 
líquidos e pastosos.
	■ Formato dos copos: redondo ou quadrado.
	■ Facilidade para alterar o peso da porção ajustando a altura.
	■ Unidade de dosagem em aço inoxidável.
	■ Mesa rotativa e revestimentos da máquina em aço inoxidável.
	■ Proteções de segurança da máquina em conformidade com 
os requisitos de segurança CE.
	■ Câmara com filtro HEPA.
	■ Sensor de detecção de copos.
	■ Lâmpada UV.
	■ Impressora (opcional) – jato de tinta.
	■ Mesa de agrupamento redonda no final do transportador 
(opcional).


