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A linha de reembalagem de 
manteiga foi projetada para 
transformar e reembalar blocos 
de manteiga de 10-25 kg em 
porções de tamanho para 
consumo. Primeiramente o 
bloco de manteiga precisa ser 
cortado e homogeneizado antes 
de ser embalado. Essa função 
é necessária para restaurar as 
propriedades da manteiga, que 
foram alteradas durante o processo 
de congelamento. Quando a 
manteiga é homogeneizada, 
ela está preparada para o 
preenchimento e embalagem em 
blocos. As porções de manteiga 
embaladas são agrupadas na 
configuração desejada (número de 
camadas, número de filas e porções 
por fila) e os blocos são inseridos 
na caixa de papelão preparada. A 
linha consiste em três máquinas 
diferentes – BH + ARM + DSU.
Cada máquina desempenha uma 
função dedicada e foi projetada 
para trabalhar em conjunto como 
um sistema completo.

Características principais da RPL

	■ Reembalar a manteiga que estavam em blocos de 10-25 kg em porções do tamanho para o consumo.
	■ Produto aplicável: Manteiga.
	■ Saída: Até 1.200 kg/h (dependendo do tamanho do bloco de manteiga).
	■ A manteiga é reprocessada com o homogeneizador – BH.
	■ Temperatura de entrada do produto: +0°C a +10°C.
	■ Após o reprocessamento, a manteiga é preparada para o enchimento e embalagem com a máquina ARM.
	■ Tamanhos de embalagem: Variam de 50 g a 1.000 g, com diferentes modificações da máquina para cobrir uma ampla gama de 
dosagem e tamanhos de blocos:

	◆ ARM 50-100 g: Capacidade de até 70 pacotes/min.
	◆ ARM 100-250 g: Capacidade de até 70 pacotes/min.
	◆ ARM 200-500 g: Capacidade de até 40 pacotes/min.
	◆ ARM 500-1000 g: Capacidade de até 20 pacotes/min.

	■ Após a embalagem da manteiga em folha de alumínio ou papel manteiga, os blocos de manteiga são enviados por um transportador 
para o empacotador de caixas DSU.
	■ O operador coloca a caixa de papelão preparada no equipamento. A máquina DSU organiza, empilha e empurra os blocos de 
porções de manteiga para dentro da caixa. A caixa é removida manualmente do equiapmento.
	■ Proteções de segurança: Cada máquina da linha de reembalagem possui proteções de segurança.


